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 Dieses Dokument dient dazu, die Kommunikation der Band mit dem Vor-Ort-Techniker vorab zu erleichtern, sowie Missverständnisse und Überraschungen zu vermeiden. Sollten eine oder mehrere Angaben des Riders nicht erfüllt werden können oder etwas unklar sein, bitte melden. Wir finden sicherlich eine Lösung!
 
Folgende Anforderungen benötigen wir für einen gelungenen Auftritt bei Ihnen.
 
PA
• Muss der Veranstaltungsgröße / Zuschaueranzahl angemessen sein. Kein Eigenbau! 
• Sollte bei Eintreffen der Musiker aufgebaut und eingemessen sein. 
 
Monitoring 
• 5 Aux-Wege nötig. Band bringt In-Ear-Rack mit. 
• Falls ein 16-Kanal-Splitter vor Ort zur Verfügung steht, übernimmt die Band das Monitoring selbst. In diesem Fall bringt die Band ein Allan & Heath QU 16 für den InEar-Mix mit. 
• Falls ein Tablet mit Mixing-App zur Verfügung gestellt werden kann, wird der Splitter nicht benötigt. 
 
Mischpult 
• ideal 24 Kanäle, mind. 16 Kanäle 
 
Peripherie 
• 31 Band-EQ 
• Compressor 
• Gate/Reverb/Delay 
 
Sonstiges 
• Es werden 11 Stromanschlüsse für die Backline auf der Bühne benötigt. 
• Ein Techniker zum Betreuen der Licht-/Ton-Anlage muss vor Ort sein, da die Band - wenn nicht anders 
   vereinbart - ohne eigenen Techniker anreist. 
• Der Band ist uneingeschränkter Zugang zu allen technisch relevanten Geräten (Endstufen, Sicherungen etc.) 
   zu gewähren. 
• Sofern erforderlich werden 6 Backstage-Ausweise benötigt. 
 
Bühne 
• Die Bühne sollte eine Bühnenfläche von 4 x 3 m nicht unterschreiten. 
 
Systemkomponenten/Mikrofonierung 
Die Band bringt sämtliche Gesangsmikros mit (siehe Tabelle mit beispielhafter Kanalbelegung). Schlagzeugmikros werden vom Veranstalter gestellt. Der Umfang der Schlagzeug-Mikrofonierung ist abhängig von der Location und erfolgt in Absprache mit der Band. Weitere Informationen bitte dem Stageplan entnehmen. 
CH
Instrument
Informationen  
1
Bassdrum
20" (mit Resonanzloch)
2
Snare
14"x5"
3-6
Toms
10" / 12" / 14" / 16"
7
HiHat
14"
8-9
Overheads 1+2
10
E-Bass
Darkglass Vintage Ultra Pre-Amp (DI-Out)
11
E-Gitarre
Kemper Profiler Stage (DI-Out/L)
12
A-Gitarre
Kemper Profiler Stage (DI-Out/R)
13-14
Keys L/R
Nordstage 2 EX mit Stereo-Out-Klinke(Ersatz: Roland FP 7 Stagepiano mit Stereo-Out-Klinke)
15
Voc. 1
(Lead, Funk)          
Shure QLXD24 Beta58-Handfunk
16
Voc. 2
(Gitarrist)          
Shure SM58
17
Voc. 3
(Keyboarder)          
Shure SM58
18
Voc. 4
(Bass)
Sennheiser e835s
19
Voc. 5
(Talkback)
Shure Beta 58
20
Sample Pad
Mono-Out-Klinke
21
Laptop
(optional für Pausenmusik)
Bei kleineren Konzerten nutzen wir ein E-Drum (Roland TD50). Hier ist Einzelkanalabnahme möglich. In der Praxis hat sich bewährt, die Toms sowie Becken/HiHat in jeweils einem Stereo-Kanal zusammen zu fassen. 	
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